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Identificatore Stampo Lynx™ - ID/LX1-S
L'Identificatore Stampo ID/LX1-S è un dispositivo montabile sullo stampo 
che permette agli stampi non strumentati di utilizzare le funzioni di 
identificazione stampo e avvio del lavoro del Sistema eDART®. Questo 
modulo non misura la pressione nello stampo.

L'Identificatore Stampo è progettato per il montaggio sia sulla parte mobile 
che sulla parte fissa dello stampo. Non montarlo sulla piastra dell'espulsore 
(fare riferimento alla figura a sinistra per le dimensioni di montaggio). Una volta montato, l'ID/LX1-S viene 
alimentato e collegato tramite il microconnettore. In questo modo l'unità si interfaccia con il Sistema eDART®. 

Tutta la configurazione dell'Identificatore Stampo viene fatta tramite il software eDART® che richiede un 
inserimento iniziale da parte dell'utente.

Togliere sempre 
l'alimentazione prima 

di lavorare su qualsiasi 
apparecchio

Specifiche Tecniche
Alimentazione  
(fornita da eDART®) 12 VCC

Consumo 45mA

 Accertarsi che l'Identificatore Stampo sia 
debitamente fissato allo stampo e che 
questi sia correttamente messo a terra. 
Inoltre,  accertarsi che tutti i cavi siano 
fissati lontano da sorgenti di cariche 
statiche, come linee di alimentazione 
materiale.

Fori di Montaggio


